
Noise Cancelling der Referenzklasse – hocheffiziente und individuell anpassbare 
Geräuschunterdrückung

Referenz Klangqualität - Kristallklare Höhen, ausgewogene Mitten und tiefste Bässe 
garantieren besten High-Resolution-Sound

Referenz Sprachqualität –„JustMyVoice“ Technologie verstärkt die eigene Stimme bei 
effektiver Unterdrückung aller Wind- und Nebengeräusche 

MULTIPOINT-Konnektivität, das Umschalten zwischen drei Geräten zur gleichen Zeit 
erfolgt reibungslos und automatisch. Bis zu 10 Geräte können gleichzeitig verbunden 
werden   

Concha-Fit Foam sorgt für einen bequemen Sitz in den Ohren bei langer 
Nutzungsdauer und verhindert das Herausfallen
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Smarte und unkomplizierte Bedienung - Intuitive Touch-Bedienung, Nutzung von 
Sprachassistenten oder Steuerung und Individualisierung per App
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Technische Daten

Treiber 10mm

Bandbreite 20 Hz - 40 kHz (LDAC 96 
kHz/990 kbps)

Tastensteuerung/Mikrofon Monaural, MEMS Mic

Spielzeit
Ladecase
Ladezeit
Schnellladen
Gewicht (Ladecase)
Ohrhörer

Ca. 4,5 Stunden (NC EIN)
Ca. 16 Stunden (NC EIN)
Ca. 2,5 Stunden
Ca. 70 Minuten (NC EIN)
Ca. 50 gr.
Ca. 7 gr. (jeweils pro 
Earbud)
Qi-Laden möglich

Zubehör USB-Ladekabel: Ca. 0,2 m USB 
C-Type
Ohreinsätze: XS1, XS2, S1, S2, 
M, L, XL (M vormontiert)

Technische Daten

App Technics Audio Connect 
App

Anschluss USB C

Bluetooth Technologie Version
unterstützte Profile
Codec
Reichweite

5.3
A2DP, AVRCP, HSP, HFP
SBC, AAC, LDAC
Bis zu 10 m

Noise Cancelling

Sprachsteuerung

Multipoint bis zu drei Geräte 
gleichzeitig

Spritzwasserschutz IPX4 (nur die Earbuds)

Farben Schwarz
Silber

Abmessungen Ladecase Ca. 69 mm x 36 mm x 29 
mm
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