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WTX-700
HD-Bluetooth-Receiver

*  Garantiebedingungen und teilnehmende Geräte unter www.advance-paris.de

Anstecken und loslegen! Mit dem WTX-700 präsen-
tiert Advance Paris ein besonders kompaktes und 
gleichzeitig sehr leistungsfähiges Streaming-Modul 
für vorhandene HiFi-Komponenten. Der Adapter 
wird einfach via Cinch an einen Vollverstärker oder 
eine Endstufe angeschlossen und empfängt draht-
los Audiosignale via Bluetooth in hoher Qualität.

Nach der unkomplizierten Verbindung mit der hei-
mischen Anlage muss lediglich die Kopplung mit 
dem gewünschten Bluetooth-Gerät erfolgen. Der 
WTX-700 unterstützt die Verbindung mit Smartpho-
nes, Tablets, PCs und Macs. Neben Audio-Dateien, 
die lokal auf den Geräten gespeichert sind, kann 
man natürlich auch Streaming-Dienste nutzen und 
Internetradio wiedergeben.

Der WTX-700 unterstützt dabei für eine qualita-
tiv hochwertige, drahtlose Signalübertragung 

den Standard aptX HD, darüber hinaus sitzt ein 
hochwertiger und unabhängig agierender PCM 
D/A-Wandler von Texas Instruments im Gerät. 
Zusätzlich zur Unterstützung von 24-Bit Audiosi-
gnalen wird so eine hervorragende Digital/Ana-
log-Wandlung und ein überdurchschnittlich guter 
Signal-Rausch-Abstand erreicht.

Mit Bluetooth 5.0 inklusive aptX HD und AAC-Sup-
port gewährleistet der Bluetooth-Empfänger eine 
stabile und audiophile drahtlose Signalübertra-
gung. Selbst hochaufl ösende Audio-Dateien, dar-
unter FLAC, ALAC und PCM können in ausgezeich-
neter Qualität empfangen und wiedergegeben 
werden. Selbstverständlich ist die Komponente 
auch voll abwärtskompatibel und überzeugt bei 
der Übertragung mittels SBC-Codec mit ebenso 
neutralen Klangeigenschaften.
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THE HIGH DEFINITION IN BLUETOOTH
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€ 129,-
UVP

erhältlich in: silber 
EAN-Code: 3760179291865

WTX-700
HD-Bluetooth-Receiver

TECHNISCHE DATEN
Solution:   QCC
BT:  5.0   
Codec:  aptx, aptx HD, AAC, SBC
External DAC:  PCM Ti / Built-in
Audio interfaces:  24-bit
Tri-core processing:  32-bit
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